MAUER"

E((Cam LOCKING SYSTEMS
Verkorte handleiding ESL-CAM

Electronic Locking System (voor 5 vaste gebruikerscodes)
1) Vergrendelen:

1. | Druk op; ON, slot ontgrendelt hoorbaar

2. | Draai greep om slot te sluiten.

2) Openen met beheerders code:

1. | Druk op; ON

2. Toets; 0

3. | Toets; 7-8-9-0 = Fabrieks code.

4. | Slot ontgrendelt. Draai greep om slot te @

openen. Groene led brand 10 sec.
Let op!! Het slot staat nu in de programmeerstand u
kunt onbewust de code wijzigen.

=

De beheerders code is niet bedoeld om als gebruiker code te worden gebruikt.
3) Openen met gebruikers code: (af fabriek zijn deze codes nog niet geprogrammeerd zie punt 6)

1. | Druk op; ON -

2. | Toets; 1,2,3,4,0f 5 (uw entree nummer)

4. | Slot ontgrendelt. Draai greep om slot te
openen

R

3. | Toets; de 4 cijfers uw persoonlijke code.

4) Openen met de master code:
De master code wordt alleen gebruikt in noodgevallen wanneer de gebruikerscode is vergeten.

1. | houdt; ON ingedrukt tot groene led brand re

Toets; 7

2.
3. | Toets; 1-2-3-4-5-6 = Fabrieks code.
4 Slot ontgrendelt. Groen led brand 10 sec.

5) Wijzigen van de beheerders code:
Let op! Alle wijzigingen worden gerealiseerd vanuit de gesloten positie van het slot.

1. | Druk op; ON ﬂ

2. Toets; 0 @

3. | Toets; 7-8-9-0 = Fabriek code.

4. | Slot ontgrendelt. Groen led brand 10 sec.
Toets; O

5. | toets uw nieuwe 4-cijferige beheerders
code.

Wijzigingen onder voorbehoud
versie 1.0 2010



MAUER"

E((Cam LOCKING SYSTEMS
Verkorte handleiding ESL-CAM

(voor 5 vaste gebruikerscodes)

Electronic Locking System

6) Invoeren van een gebruikers code:
(‘het slot kan door 5 verschillende mensen worden gebruikt).

1. | Druk op; ON

8
a

2. Toets; 0

3. | Toets; beheerders code

4. | Slot ontgrendelt. Groen led brand 10 sec.
Het slot staat nu in de programmeer stand

Na elke toets volgt een

5. | Toets een 1,2,3,4 of 5 (entree nummer) oloets
orte piep

6. | Toets een 4-cijferige code in

*

Voorbeeld:
1+ 4-cijferige gebruiker code, 2+ 4-cijferige gebruiker code, 3+ 4-cijferige gebruiker code enz.

7) Wissen van een gebruiker code:

2. Toets; 0

1. | Druk op; ON ﬂ

3. | Toets; beheerders code a
4. | Toets entree nummer in, wacht 10 sec. en 1 10 sec.
de code is gewist.

8) Wijzigen MASTER code:
(vanuit gesloten positie!)

1. | houdt; ON ingedrukt tot groene led brand

2. Toets; 7

3. | Toets; 1-2-3-4-5-6 = Fabrieks code.

4. | Slot ontgrendelt. Groen led brand 10 sec.

5. | Toets uw nieuwe 6 cijfer code * ﬂ

Test na het wijzigen van de code altijd de nieuwe ingevoerde code .

Mocht het invoeren niet binnen de gestelde tijd lukken, start dan de gehele procedure weer
opnieuw.

Wijzigingen onder voorbehoud
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MAUER"

LOCKING SYSTEMS

Quick start Guide ESL-CAM

(voor 5 fixed users)

Locking:

1. | Press; ON, You can hear three 3 . i
ascending beeps s

2. | Turn handle to close the lock. * ﬂ

Opening with User code:

1. | Press; ON -

2. | Input; 1,2,3,4,0r 5 (Your entrance digit)

3. | Input your 4 digit code.

4. | Lock unlocked. Turn handle to open the

lock.

.
.

Opening with programming code:

1. | Press; ON ﬂ
2. Input; O

3. | Input; 7-8-9-0 = Factory code

4. | Lock unlocked. Turn handle to open the @

lock. The green led stays on for 10 sec.
Caution!! At this moment the lock is in programming
mode.

The programming code is not a user code.

Opening with the master code:
The 1° master code is only used in an emergency when the User code is unknown.

1. | Press and hold the ON button until the
green led lights. The green LED stays on ‘ﬂ o
continuously

2. Input; 7

3. | Input; 1-2-3-4-5-6 = Factory code.

4. | Lock unlocked. the Green led stays on fot

10 sec. Turn handle to open the lock.

Changing the programming code:

Caution! All changes must be initiated with the lock in locked position.

1. | Press; ON ﬂ
2. | Input; 0 @

3. | Input; 7-8-9-0 = Factory code

4. | Lock unlocked. The green led stays on

for 10 sec. Turn handle to open the lock.
Input (Whilst the LED is still on) 0 and a
new 4-digital master code

Changing in reservation

versie 1.0 2010




MAUER"

LOCKING SYSTEMS

Quick start Guide ESL-CAM

(voor 5 fixed users)

Programming a User code:
(The lock can be used by 5 different users).

1. | Press; ON ﬁ
2. | Input; programming code
3. | Lock unlocked. The green led stays on for

10 sec. Turn handle to open the lock. ®
4. | Inputal,2,3,4or 5 (entrance digit) .rj

1x
5. | Input a 4 digit code e i
- 4Ax

example:

1+ 4-digit User code
2+ 4-digit User code
3+ 4- digit User code
4+ 4- digit User code
5+ 4- digit User code

Deleting User code:

1. | Press; ON ﬂ

2. Input; O @

3. | Input; programming code Lock unlocked. & 10sec.
Turn handle to open the lock.

4. | Input the entrance digit. When the led is

off the User code is deleted.

Changing MASTER code:
Caution! All changes must be initiated with the lock in locked position

1. | Press and hold the ON button until the (on) ®
green led lights. The green LED stays on ﬂ
continuously

2. | Input; 7

3. | Input; 1-2-3-4-5-6 = Factory code.

4. | Lock unlocked. The green led stays on for
10 sec. Turn handle to open the lock. @

5. | Input (Whilst the LED is still on) a new 6-

digital master code

B

When you change a code. Please check it before closing the door .

If you do not succeed within the time period, start the procedure again.

Changing in reservation
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MAUER"

LOCKING SYSTEMS

Quick start Guide ESL-CAM

(Fir 5 Beniitzer)

Abschliessen:

1. | Dricken Sie auf den "ON"-Knopf. Es
ertdnen drei Tone in aufsteigender ﬂ *
Tonfolge. Gleichzeitig blinkt das griine
Licht

2. | Bitte den Knopf drehen, um das Schloss

abzuschlieRen.
Jetzt ist das Schloss gesichert

Offnen mit dem Benutzercode:

1. | Dricken Sie auf den "ON"-Knopf. ﬂ
2. Dricken Sie eine der Zahlen 1,2,3,4 oder 5
(Ihren zu verwendenen Benutzercode)
3. | Geben Sie den 4-stelligen PIN-Code ein.
4. | Das Schloss wird freigegeben.

Bitte den Knopf drehen, um das Schloss
abzuschlieRen.

Offnen mit dem Administratorcode:

Driicken Sie auf den "ON"-Knopf

Driicken Sie "0"

Driicken Sie: 7-8-9-0 = Standardcode

Alownd P

Das Schloss wird freigegeben und das
grune Licht leuchtet 10 Sek. lang. Das
Schloss kann gedffnet werden.

ACHTUNG! Dass Schloss ist jetzt in
Programmiermodus

Der Administratorkode ist kein Benutzerkode!

AufschlieBen mit dem Mastercode:
Der Mastercode ist nur zur Verwendung in Notféllen vorgesehen, wenn keine Benutzer- oder

Administratorcodes bekannt sind.

1. | Driucken Sie solange auf den "ON"-Knopf @
(es ertdnt ein Signal), bis das grine Licht ﬂ
beleuchtet bleibt.

2. Driicken Sie; 7

3. | Dricken Sie; 1-2-3-4-5-6 = Standardcode.

4. | Das Schloss ist freigegeben

Drehen Sie den Knopf um die Tur zu
offnen.

Andern des Administratorcodes:

Achtung: Schloss in verschlossene Position.

Changing in reservation
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MAUER"

LOCKING SYSTEMS

Quick start Guide ESL-CAM

(Fir 5 Beniitzer)

1. | Drucken Sie auf den "ON" Knopf ﬂ
2. | Dricken Sie "0" @
3. | Dricken Sle 7-8-9-0 Standardcode (oder
den aktuellen Administratorcode)
4. | Das Schloss wird freigegeben und

das grune Licht leuchtet 10 Sek. lang.
Driicken Sie erneut "0" und geben Sie
den gewlinschten neuen 4-stelligen
Administratorcode ein.

Erstellen/Andern von Benutzercodes:
(5 Benutzercodes sind mdglich).

1. Dricken Sie "0" ﬂ

2. | Dricken Sle 7-8-9-0 Standardcode (oder
den aktuellen Administratorcode)

3. | Das Schloss wird freigegeben und
das griine Licht leuchtet 10 Sek. lang. [

4. | Dricken Sie eine der Zahlen 1,2,3,4 ﬂ
oder 5 1x

5. | Geben Sie den neuen / geanderten 4- E*E ﬂ
stelligen Benutzercode ein, 4 x

Vorbild:

1+ 4-stelligen Code
2+ 4- stelligen Code
3+ 4-stelligen Code
4+ 4-stelligen Code
5+ 4-stelligen Code

Loschen eines Benutzercodes:

1. | Drucken Sie auf den "ON"-Knopf. ﬂ

2. | Drucken Sie "0" @

3. | Drucken Sle 7-8-9-0 Standardcode (oder @ 10sec.
den aktuellen Administratorcode).

4. | Drucken Sie eine der Zahlen 1,2,3,4 oder 5

Warten Sie bis sich das
Schloss abschaltet. Jetzt ist der
Benutzercode deaktiviert.

Andern des Mastercodes:

Achtung: Schloss in verschlossene Position.

1. | Dricken Sie auf "ON", bis das griine @ @
Licht beleuchtet bleibt . ﬂ
2. | Driicken Sie "7" (7))
\—

Changing in reservation
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MAUER"

LOCKING SYSTEMS

Quick start Guide ESL-CAM

(Fir 5 Beniitzer)

3. Driicken Sie; 1-2-3-4-5-6 = Standardcode.

4. | Drehen Sie den Knopf innerhalb von 3
Sek. in die gedffnete Stellung. Das
Schloss ist freigegeben und das griine

Licht leuchtet 10 Sek. lang.

5. | Geben Sie den neuen 6-stelligen * JF
Mastercode ein. Nach dem Eingeben der

letzten Stelle ertonen 3 Tone und das Licht
geht aus.

Der neue Mastercode wird ibernommen.

Nach einer Anderung des Codes bitte Uberpriifung vor dem SchlieRen der Tir

Wenn Bedienung innerhalb der Frist nicht gelingt, starten Sie den Vorgang erneut

Stromversorgung und Austausch der Batterie:

Das Schloss kann nur mit einer 9V Alkalinebatterie

betrieben werden. Zum Austauschen der Batterie miissen die M4-

Schraube und die M18-Mutter geldst werden.

Entfernen Sie den Batteriefachdeckel und ersetzen Sie die alte Batterie.

Setzen Sie den Deckel wieder ein und sichern Sie mit der Schraube und Mutter.

Achtung:

Wenn beim Drucken des "ON"-Knopfs das rote Licht aufleuchtet und gleichzeitig ein
Signal ertont, ist die Batterie fast vollstandig verbraucht.

Sie sollte schnellstmdglich ersetzt werden. Wenn die Batterie verbraucht ist, sollten

Sie eine 9VAlkalinebatterie an die Anschliisse am Bedienfeld anschlie3en, um das
Schloss auf normale Weise 6ffnen zu kdnnen
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